
 

 

 

Progetto Integrato di Filiera  

"Dall'Appennino al mare: Energia toscana al 100%" 

 

 

REPORT attività sottomisura 16.2  

ά/ƛǇǇŀǘƻ ϧ /ƛǇǇŀǘƛƴƻέ 

 

 

 

 

 

  



 

Azione progettuale 10 

 

Campagna di analisi gas e polveri ad alcuni impianti riforniti dai partner di progetto 

 

 
Sono state effettuate numerose prove di misura al camino per la verifica delle emissioni in 

particolare presso l'azienda ESPE di Vicenza, l'azienda Froling di Bolzano e l'azienda GOME di Borgo 

a Buggiano. 

In questa fase sono stati testati sia caldaie tradizionalmente alimentate a pellet sia generatori di 

calore alimentati generalmente a pellet. 

 

 

Norma tecnica di riferimento Conforme a VDI 4206-2:2015 

Metodologia di funzionamento Analizzatore polveri totali (PM) Testo 380 

Durata effettiva (minuti)1 15 (frequenza 5 secondi) 

Carico impianto (%) 100 

Tabella 1. Caratteristiche strumentazione utilizzata.  

 

 

 

 

  

                                                           
1 tŜǊ άŦǊŜǉǳŜƴȊŀέ ǎƛ ƛƴǘŜƴŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭƻ Řƛ ǘŜƳǇƻ ŎƘŜ ƛƴǘŜǊŎƻǊǊŜ ǘǊŀ ǳƴŀ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀΦ 



 

Tabella 2. Riassunto dei risultati delle analisi alle emissioni. 
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Esempi di rilevazione 

Presso Azienda ESPE srl di Vicenza. 

 

Committente ESPE srl 

Località Grantorto (PD) 

Caldaia EasyLife CX - ECN 30 

Sistema di abbattimento fumi  

Potenza termica 34 kW 

Potenza elettrica 0 

Tabella 3. Informazioni su tipo caldaia. 

 

 

Figura 1. Grafico della misura istantanea delle polveri totali, CO, O2 e della temperatura dei fumi ς Prova 1 

EasyLife CX - ECN 30. 

 



 

 

Figura 2. Grafico della misura istantanea delle polveri totali, CO, O2 e della temperatura dei fumi ς Prova 2 

EasyLife CX - ECN 30. 

 

 

Figura 3. Grafico della misura istantanea delle polveri totali, CO, O2 e della temperatura dei fumi ς Prova 3 

EasyLife CX - ECN 30. 



 

 

 

Figura 4. Grafico della misura istantanea delle polveri totali, CO, O2 e della temperatura dei fumi ς Prova 4 

EasyLife CX - ECN 30. 

  



 

Presso Azienda Froling di Bolzano. 

 

Committente Froling  

Località Bolzano (BZ) 

Caldaia Froling P4 (pellet) 

Sistema di abbattimento fumi Caldaia a condensazione 

Potenza termica 15 kW 

Potenza elettrica 0 

Tabella 4. Informazioni su tipo caldaia. 

 

 

Figura 5. Grafico della misura istantanea delle polveri totali, CO, O2 e della temperatura dei fumi ς Prova 1 

Froling P4 (pellet). 

 

 

 



 

 

Figura 6. Grafico della misura istantanea delle polveri totali, CO, O2 e della temperatura dei fumi ς Prova 2 

Froling P4 (pellet). 

 

 

Figura 7. Grafico della misura istantanea delle polveri totali, CO, O2 e della temperatura dei fumi ς Prova 3 

Froling P4 (pellet). 



 

 

 

Figura 8. Grafico della misura istantanea delle polveri totali, CO, O2 e della temperatura dei fumi ς Prova 4 

Froling P4 (pellet). 

 

  



 

Presso Azienda GOME di Borgo a Buggiano (PT). 

 

Committente GOME srl 

Località Borgo a Buggiano (PT) 

Caldaia Generatore Aria Calda GOME Polibio 

Sistema di abbattimento fumi Nessuno 

Potenza termica 150 kW 

Potenza elettrica 0 

Tabella 5. Informazioni su tipo caldaia. 

 

 

 

Figura 9. Grafico della misura istantanea delle polveri totali (PM), CO, O2 e della temperatura dei fumi (TF) ς 

Prova 1 Generatore Aria Calda GOME Polibio. 

 

 

 

 


